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directement avec 'AQG en laboratoire. Egalement
concernant ce domaine, une réponse a un appel
européen visant notamment a [I'établissement
d'un parc instrumental européen d’instruments
qguantique similaires a 'AQG-B01 a été présentée.
La premiere demi-journée a de plus été l'occasion
d’'exposer, suite a des présentations aux deux AG
précédentes, les résultats obtenus grace aux préts
d’instruments de PGravi durant deux campagnes de
mesures aux fles Kerguelen. Les échanges se sont
poursuivis danslesjardins de 'Observatoire, puis lors
d’'un repas et durant la seconde journée. Suite a une
présentation de mesures gravimétriques réalisées
dans le cadre du SNO OMIV sur le site de Pégairolles
de [I'Escalette, la seconde journée a également
permis de présenter les activités du SHOM en
gravimétrie absolu et d’échanger sur I'avancement
du projet d’Observatoire Géodésique-Géophysique
en Polynésie Francaise (OG2P), de limplication
de [I'Action Spécifique et de [Iinstrumentation
gravimétrique dédiée a 'OG2P.

En paralléle, la participation a 'Assemblée Générale des
opérateurs des gravimetres absolus FG5 du parc PGravi
a permis de réaliser la comparaison annuelle de ces
instruments sur le site de référence gravimétrique du LNE
du RGP du SNO Gravimétrie.

S. Merlet

Dans le cadre du projet MACIV (maciv.osug.fr), présenté
dans la lettre d’'information Résif n°23, les équipes d’Isterre
(Grenoble), de 'OMP (Toulouse) et du LMV (Clermont-
Ferrand) ont achevé en janvier 2025 le déploiement de
100 stations sismologiques temporaires du parc SisMob a
travers le Massif Central (Fig.1).

Une couverture instrumentale inédite pour sonder
l'origine du volcanisme

Trente-cing stations large-bande complétent les réseaux
permanents pour une couverture homogéne a un pas
proche de 35 km. Trois profils de 65 stations traversent les
principales zones d’intérét a un pas variantde 5a 10 km. Les
données acquises sont archivées et distribuées en temps
quasi-réel par le centre de données SI-S d’Epos-France. Les
données temps réel et validées du réseau XP de 35 stations
sont en libre accés et constituent la contribution francaise
au projet européen AdriaArray (Paul et al., 2023). Les
données des profils sont sous embargo jusqu’a juillet 2026
(Paul et al., 2024). Ces réseaux resteront en place jusqu’a
2027.

Une logistique de terrain ambitieuse et collective

Les équipes impliquées dans MACIV, notamment celles
d’Isterre et de 'OMP (GET & IRAP) ont acquis, a travers les
projets PYROPE, OROGEN, CIFALPS et AlpArray-FR, une
longue expérience des déploiements d’'importants réseaux
sismologiques temporaires en France métropolitaine. Cette
expérience collective a abouti a des procédures efficaces de

1- Quelques participants de 'AG de I'Action Spécifique Gravimétrie
dans la cour Nord de 'Observatoire de Paris. ©Sébastien Merlet

Projet MACIV (imagerie sismologique du Massif
Central) : Etat des lieux

définition du dispositif expérimental, de sélection des sites,
de déploiement, de gestion et de contrdle de la qualité des
données pour MACIV. lIs sont décrits en détail dans Aubert
et al. (2025).

Les réseaux MACIV incluant un nombre important de
stations, nous avons concu de nouveaux boitiers contenant
I'instrumentation pour optimiser le temps d’installation
sur site (Fig.2), faciliter la mise en ceuvre (par des équipes
de non-initiés) et améliorer la robustesse (minimisation
des risques de pannes et du nombre d’interventions sur
le terrain). lls sont hermétiques et intégrent tous les
composants nécessaires a l'acquisition des données, la
transmission en temps réel et I'alimentation électrique. lls
ont tous été assemblés en laboratoire avant d'étre déployés
sur site et sont adaptés au type de site (intérieur, extérieur)
et d’alimentation électrique (panneaux photovoltaiques ou
secteur). Les résultats de cette standardisation sont, trés
satisfaisants avec une perte de données minimale (<1%
en moyenne jusqu’'au 01/01/2025) et des courbes de bruit
conformes aux attentes (Aubert et al., 2025).

La prochaine étape : imagerie fine des structures
volcaniques par un réseau de 625 nodes

La prochaine phase de MACIV est l'installation, a 'automne
2025 et pour un mois d’un réseau dense de 625 nodes
(GSB de Geospace avec géophones 5 Hz, 3-composantes)
appartenant au parc Flex-Epos des universités Finlandaises.
Les nodes seront déployés sur les régions de volcanisme

il

récent (Fig.1) selon deux sous-réseaux : un réseau de pas
7 km couvrant toute la région d’étude, et un réseau de pas
1.5-2 km sur la Chaine des Puys et les Monts-Dore. Lobjectif
de cette expérience est d’'obtenir une image détaillée des
systémes volcaniques entre O et 10 km de profondeur.

C. Aubert, A. Paul, G. Scheiblin et 'Equipe technique MACIV
(Equipe technique MACIV : A. Mordret, N. Shapiro, H. Pauchet, M.
Sylvander, F. Grimaud, S. Chevrot, N. Cluzel, T. Souriot, S. Roussel).

1 - Carte des réseaux
MACIV. ©Aubert et al.
(2025)

2-Infrastructured’unestationsismologique
concue pour le réseau XF de MACIV (a, b).
Installation typique d’'une station extérieure
; () Forage du trou du capteur a la tariére ;
(d, e) Capteur Trillium Compact Posthole
20 s - TC20-PH2 positionné ; (f) Structure
pour le panneau photovoltaique ; (g) Boitier
d'instrumentation ; (h) Schéma de cablage.
©Aubert et al., 2025
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